AUSWAHL

Passender LUBING Trankenippel

TOP-Combinippel reduziert (4078-00)
mit seitlicher und vertikaler Betati-
gung. Die reduzierte Durchflussmenge
sorgt fir eine trockene Einstreu ohne
Auffangschale.

AUSFUHRUNG

3m-Elemente mit dem TOP-Combinippel
reduziert Art. 4078-00

Fiir spezifische Anforderungen

(W Hygiene-optimierter LUBING Combi-
— Master reduziert (4095-00) mit brei-
terem Gehause und Unterstift und
geringer Einschraubtiefe.

Hygieneoptimierte Ausfiihrung mit dem
CombiMaster reduziert Art. 4095-00

Nippel Nippel

je Element Jje Element
Art. 4080-1 |08 Art. 3065 12
Art.4081-1 | 10 Art. 3066 15
Art. 4082-1 |12 Art. 3067 18
Art.4083-1 | 15 Art. 3068 20
Art. 4086 18
Art. 4087 20

Empfohlener Besatz*:
Broiler: 6-10 Tiere/Nippel

Empfohlener Besatz* :
Broiler: 6-10 Tiere/Nippel

* In heiBen Klimazonen und in Abh&ngigkeit vom Licht-/Wasserprogramm muss die Anzahl der Tiere pro Nippel reduziert werden!
Nationale/regionale Bestimmungen beachten!
Bei der Mast bis 3 kg sollten in den letzten zwei Wochen Starter Cups eingesetzt werden. Empfehlung: 2 Stiick je Element.

AUSLEGUNG

Wir empfehlen

alle 2,5 bis 3,5 m Stallbreite eine Trankelinie.

Grundsatzlich sollte immer eine Trankelinie mehr als Futterlinien installiert sein.

Fronteinspeisung max. Stalllange | Mitteneinspeisung max. Stalllange
(Skizze links) (m) (Skizze rechts) (m)

A i ok . ** Bei Licht-/
Druckminderer Optima E-Flush Art. 3251-00 60 Art. 3251-02-00 120 Wasserprogramm
Druckminderer Optima E-Flush - - mussen die
e A Art. 3251-01-00 60 Art. 3251-03-00 120 Langen um 1/3

gekurzt werden.
Fronteinspeisung Mitteneinspeisung
max. 60 m max. 120 m
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Maximal 3 m Abstand zwischen den Aufhangungen.

PASSENDE ERGANZUNGEN

LUBING

LUBING LUBING

Wasserhaupt-
versorgung

TOP-KLIMA-SYSTEME

Automatische Top-Klima-System
Spllsysteme fir Geflugel
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BODENSTRANGTRANKE

OHNE AUFFANGSCHALE




LUBING BODENSTRANGTRANKE OHNE AUFFANGSCHALE

LUBING Tranke-Systeme sind bewahrte und
hunderttausendfach erfolgreich eingesetzte
Systeme fir die optimale Wasserversorgung
Ilhrer Tiere in allen Haltungsformen. Durch den
modularen Aufbau kénnen sie jederzeit erwei-
tert und ergénzt werden. Mit den patentierten
und weltweit fliihrenden LUBING-Nippeln bilden
sie die optimale Losung fiir eine effiziente,
tiergerechte und hygienische Gefliigelhaltung.

Alle LUBING Bodenstrangtranken bestehen aus
folgenden Baugruppen:

Die Wasserhauptversorgung bereitet das Trankwas-
ser mit Filterung auf, regelt den Eingangsdruck, ggf.
die Medikamentenzugabe und misst den Wasserver-
brauch. Uber Druckminderer oder Kugeltanks mit
integrierter Spuleinrichtung wird das aufbereitete
Wasser in den Trankestrang geleitet.

Am Ende jeder Trankelinie werden vollautomatische
Spiilentliftungen angebracht. In regelmaBigen Ab-
standen werden die Trankeelemente mit Aufhangun-
gen versehen, die mit dem zentralen Zugseil verbun-
den werden. Uber Hand- oder Deckenwinden kann die
Systemhdohe sehr fein reguliert und die komplette Linie
fir Reinigungsarbeiten auf Deckenhdhe hochgezogen
werden.

Das Kernstiick des Systems sind die LUBING-Tran-
kenippel ohne Auffangschale, die in vielen Varianten
erhaltlich sind. Die mitgelieferte LUBING Hohentabelle
gibt die jeweils perfekte Hohe der Trankelinie und der
Wassersaule an. Dies sorgt fir eine trockene Einstreu
bei gleichzeitig optimaler Wasserversorgung —vom
ersten Tag an!

VORTEILE

DER LUBING BODENSTRANGTRANKEN

+ modularer Aufbau: Ersatz, Wartung und
Erweiterung aller Elemente einfach mdglich

viele kompatible Erganzungs- und Ausbau-
produkte fiir die effektive Stallautomatisierung
(® Riickseite)

« stabiles, bewahrtes und langlebiges System

« ideal fir die besonders hygienische und tier-
gerechte Haltung

» LUBING Tréanke-Systeme in weltweit bekannter
und kompromissloser Qualitat

AAA

Wasserhauptversorgung
* in vielen Varianten und
Durchmessern erhaltlich

» misst, filtert, prift und dosiert
in einer kompakten Baugruppe

« solide Flanschverbindungen

Mischgerat
» homogene Durchmischung der
Stammldsung

» permanentes Umwalzen
verhindert ein Absetzen der
Wirkstoffe am Boden

Druckminderer Optima

E-Flush

« stufenlose Einstellung der
Wassersaule

< automatisches Spiilen mit dem
Aktuator
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Kugeltank

« Alternative zum Druckminderer
—konstante Wassersaule von
20cm

« integrierte Spileinrichtung

Gefalleregler

* Ausgleich von
Hohenunterschieden

* Regelbar von 10-45 cm

Spiilentliftung

« funktioniert vollautomatisch
ohne zusatzliche Stromzufuhr

» reduziert erheblich den
Arbeitsaufwand bei
Spulvorgangen

CombiMaster reduziert
4095-00

* hygieneoptimierte Form
« geringe Einschraubtiefe

» reduzierte Durchflussmenge
fur den Einsatz ohne
Auffangschale

Stahlrohr-Tragerprofil

« als Alternative zum
Winkelprofil kann die Linie
auch mit einer Stahlrohr-
Aufhangung geliefert werden

LUBING

Weitere Informationen unter WWW.LUBING.DE



