
FÜR DIE GEFLÜGELAUFZUCHT
TRENNGITTER
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• Sichere Verbindung der Trenngitter-Elemente oben 
und unten über Verbindungsbügel, die ein Zusammen-
falten beim Abbau erlauben. 

• Flexible und leichte Kunststoffsegmente (800 x 400 
mm) ermöglichen den Aufbau durch eine Person. 

• Durch die integrierten Tragegriffe lässt sich der Ring 
im aufgebauten Zustand transportieren.

• Eine Vergrößerung des Aufzuchtringkomplexes ist 
problemlos möglich.

• Schlitze für die Bodenstrangtränke lassen sich einfach 
mit einem Messer an den vorgeprägten Trennstellen 
einschneiden. Zur Versteifung und Stabilisierung wer-
den Versteifungsschienen auf die Oberkante gescho-
ben und das Trenngitter im Bereich des Schlitzes so 
wieder stabilisiert. 

• Die eingeschränkte Sicht beruhigt die Tiere. Durch die 
Gitterform bleibt die Luftzirkulation im Ring erhalten.

• Nach der Reinigung lässt sich das Trenngitter 
 praktisch unbegrenzt wiederverwenden.

Ring Ø 3,5 m 4,5 m

Elemente 12 18

Tiere/Ring ca. 280 ca. 380

AUSLEGUNG

VORTEILE

1   Versteifungsschiene Art. 4511-09 

2   Verbindungsbügel Art. 4512-09

3   Trenngitter Art. 4510-09

TRENNGITTER FÜR DIE GEFLÜGELAUFZUCHT
Die LUBING Trenngitter aus Kunststoff sind eine flexible und sehr haltbare Lösung für die Bildung von 
Aufzuchtgruppen innerhalb des Stalls. Sie werden über Verbindungselemente zu Ringen zusammengefügt. 

Weitere Informationen unter 
WWW.LUBING.DE

0821 / 23-01 · Technische 
Änderungen vorbehalten.

LUBING Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Lubingstraße 6 · 49406 Barnstorf 
 +49 (0) 54 42 - 98 79-0  
 +49 (0) 54 42 - 98 79-33
www.lubing.de · info@lubing.de


