LUBING

GEFALLEREGLER

FUR GEFLUGELAUFZUCHT UND -MAST
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DIE VORTEILE DES LUBING GEFALLEREGLERS

» Ventil bleibt so lange geéffnet, bis der Druck in der
Trénkelinie den vordefinierten Grad erreicht hat. Bei
Erreichen schlieBt das Ventil selbsttatig und halt
Druck bzw. Wassersaule konstant und sicher auf dem
gewiinschten Niveau.

» Der einstellbare Gefalleregler kann einen Héhenunter-
schied von 10-45 cm stufenlos ausgleichen.

AUSWAHL UND AUSFUHRUNG
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Ubergangsstiicke vom Gefalleregler auf:

22 mm Vierkantrohr: Art. Nr. 3303-00 B 28 mm Vierkantrohr: Art. Nr. 3304-00

Entliftung Entliftung

6 a a a
Hanger 450 mm 600 mm 900 mm 450 mm 600 mm 900 mm
[£)) Aluminium Profil 3242-00 3242-6-00 | 3242-9-00 |- - -
I3 Puten-Profil = = = 3243-00 3243-6-00 | 3243-9-00
B Rundrohr @ 25,4 und 26,7 mm 3244-00 3244-6-00 3244-9-00 3245-00 3245-6-00 3245-9-00

Max. 3 Gefélleregler in einer Trankelinie
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Weitere Informationen unter
WWW.LUBING.DE
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