LUBING

Elektrische Dosierer 24 V

FUR GEFLUGEL IN MOBILSTALLEN




VORTEILE DER ELEKTRISCHEN DOSIERER 24 V

* Touch Display fur einfache Bedienung
« intuitive Bedienung und Menustruktur
» 24V DC Dosierer fur autarke Systeme

KOMPONENTEN UND AUSFUHRUNG

ELEKRTISCHER DOSIERER 24 V Art. 4283

Mit dem elektrischen Dosierer 24 V haben wir unseren
Dosierbereich fur den Einsatz in Mobilstallen erweitert.
Damit ermdglichen wir es die oftmals autarke
versorgung mit 24 V DC direkt nutzen zu konnen. Auch kann
der Dosierer bei den oft genutzten Wassertanks mit wenig
Wasservordruck und kleinen Wassermengen eingesetzt
werden. Mit der verwendeten Schrittmotor-pumpe werden
dabei auBerst exakte Dosiermengen erzielt. Auch erreichen
wir mit dieser Dosiertechnik eine sehr hohe Durchmischung,
die gerade bei Abnahme kleineren Wassermengen von

besonderer Bedeutungist.
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TECHNISCHE DATEN
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ELEKTRISCHE DOSIERER 24 V

- Zul. Druck-
Ausfiihrung bereich
3/4" 01 - 3,0 bar

Max. Dosierleistung

501/h

* kein Druckverlust, im Gegensatz zum mechanischen Dosierer
« kann mit einem Wassertank betrieben werden
» sehr hohes Durchmischungsverhaltnis, durch Schrittmotorpumpe

Strom-

Elektrischer Dosierer 24 V

l/h 2 15%

50,0 60,0

Durchfluss (l/h)

70,0 80,0 100,0 1100 120,0

Einstellbare Dosierung Minimaler Durchfluss

0,01 bis 15,0 % 3,5 I/h (mindestens 400 Legehennen)

Bei abweichender Spannungsversorgung kann der elektrische Dosierer 24 V DC mit unserem Netzteil (Artikelnummer: 4433)
an eine Eingangspannung von 110-230 V angeschlossen werden.
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