LUBING

STALL-ZUBEHOR

FUR SPIRALFUTTERUNG




ROHRE UND ROHRBOGEN FUR DIE SPIRALFORDERUNG

Die Rohre und Bogen sind einfache, zuverlassige und flexible Komponenten fir die Spiralforderung
von Futtermitteln. Ihr Futter wird ohne QualitatseinbuBen sicher zum Ziel gefordert.

VORTEILE

+ Universell einsetzbar fiir jeden Stalltyp.
* Fir hohe Forderleistungen.
+ Schnelle und einfache Montage.

« Hochwertiger Kunststoff (sehr hochschlag-zéhes und UV-bestandiges H-PVC).

AUSFUHRUNG
Rohre fiir Spiralférderung mit Muffe und Klemmschlitz
- - - - -
l | Abmessungen Lange Art.-Nr.
56 mm 3055 mm Art. 6060-04
i 60 mm 3055 mm Art. 6064-04
ko o =~
2 & 75 mm 3080 mm Art. 6061-04
rg e 89 mm 3095 mm Art. 6062-04
127 mm 3105 mm Art. 6063-04

Bdgen fiir Spiralférderung mit Muffe und Klemmschlitz
Ags f Abmessungen Radius Winkel Art.-Nr.
o - 56 mm R1500 mm 45° Art.6070-04
/ — 60 mm R1530 mm 45° Art. 6074-04

I 75 mm R1533 mm 45° Art. 6071-04

/ 89 mm R1568 mm 45° Art. 6072-04
o~ /ﬁ(’/’/ 127 mm R1700 mm 45° Art. 6073-04

TELESKOPROHR

Spannsystem mit Exzenterhebel fir die Trockenfitterung.

VORTEILE

» Mit dem transparenten Teleskoprohr fiir Trockenfiitterungen ist
der Futtervorrat im Rohr jederzeit schnell und einfach zu erkennen.

» Der Spannverschluss ist so ausgelegt, dass eine unnotige Staub-
bildung vermieden wird. [

\

» Der Innendurchmesser am Rohr betréagt 77 mm und ist somit fiir fast
alle handelsiiblichen Abgange kompatibel. Fiir die Aufnahme am Trog
betragt der AuBendurchmesser am Rohr 89 mm.

+ Die zum Teleskop ineinander geschobenen Rohre sind jeweils 1000 mm
lang. Mit dem stabilen Spannsystem kann das Teleskoprohr stufenlos auf
die bendtigte Lange von ca. 1000 - 1800 mm eingestellt werden. Einfach
den Exzenterhebel umlegen und Lénge einstellen. Danach den Exzenter-
hebel wieder nach oben driicken, damit wird das Rohr sicher geklemmt.
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