
EIERZÄHLER 
FÜR FÖRDER-SYSTEME



TECHNISCHE DATEN

AUSFÜHRUNG

Förder-System-Typ Artikelnummer

350 Art. 53 10 023

500 Art. 53 10 024

750 Art. 53 10 027

• Stromversorgung: 100-240 V 50/60 Hz

• für verschiedene Förderbandgeschwindigkeiten

• Eierzähler haben die Schutzart IP54 (interner Schutz)

• Hochgenaue und zuverlässige Zählung

• keine Vereinzelung oder Ausrichtung der Eier im Förderstrang notwendig

• kann flexibel im Förderstrang installiert werden

• einfache Installation mit Plug & Play-System

VORTEILE

DER LUBING EIERZÄHLER
Mit dem Eierzähler haben Sie Ihre Produktionsmengen stets im Blick. Der integrierte  
Sensor überwacht die gesamte Breite der Förderlinie und zählt die auf dem LUBING Förder- 
System transportierten Eier mit hoher Genauigkeit in Echtzeit. 

Die Installation des Eierzählers kann am Frontantrieb oder auf einem Mittelstück des LUBING 
 Förder-Systems erfolgen. Anhand der aktuell ermittelten Fördermenge lässt sich die Transport-
menge bei frequenzgesteuerten Anlagen einfach an die Kapazität des Packers / der Sortier-
maschine anpassen. Das Förder-System wird dadurch in einem verschleißarmen Dauerbetrieb  
ohne unnötige Start-Stopp-Vorgänge betrieben.

Weitere Informationen unter 
WWW.LUBING.DE
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